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Generellt om virke

Tra ar en naturprodukt som férandras hela tiden. Fargskillnader, oregelbundenheter och
smasprickor ar vad massivt tra kAnnetecknas av. Traet i moblerna reagerar pa férandringar i
luftfuktighet och tar bade at sig och ger ifran sig fukt i takt med att &rstiderna vaxlar. Underhall ar
en forutsattning for att traets funktion och utseende ska bibehéallas. Beroende pé hur utsatta ytorna
ar for sol, vatten och mekanisk nétning varierar behovet av hur ofta, och hur mycket underhail
som behdvs. Férutom normalt underhall, i form av att med jamna mellanrum torka av médbeln
med ett milt rengéringsmedel, t ex sdpa, ska man ha som regel att ett par gdnger om aret se dver
ytorna mer uppmérksamt. Var extra uppmarksam pa horisontella ytor. Om man ar osaker pa hur
mycket jobb man vill 14gga ner pa underhall av virket kan man préva pa en mindre synlig del av
virket, t ex en baksida eller undersida. Vid mindre frekvent underhall av oljat eller laserat virke
erhalls en graare ton fortare, vilket uppskattas av vissa. Nackdelen ar att det tar 1angre tid for
virket att torka efter regn. Det finns for- och nackdelar med alla material. I det 1dnga loppet vinner
naturmaterial, som ar behagligt att ta i, sitta pa och se pé, samt med ett normalt underhall aldras
vackert och ger lang livslangd.

P& Byarums Bruk lagger vi ner stor omsorg vid val av virke till vara utemobler. Vi samarbetar med
ett lokalt snickeri som ar medvetna om vara hogt stéllda krav pa det virke som vi anvander i vara
mobler. Det virke som vart snickeri koper in ar FSC-markt, vilket garanterar att det kommer fran

ansvarsfullt skogsbruk.
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Furu

Furuvirke ar, s 1&ngt man kan blicka tillbaka, det helt dominerande traslaget fér parksoffor och
tradgardsmobler i vart land. Vi anvander senvuxen, frisk furu frdn norra Sverige med ratt fukthalt.
Detta for att det ska tala vart skandinaviska klimat med de kraftiga arstidsvaxlingar vi har. Genom
frekvent underhall har furu 1&ng livslangd och god formstabilitet. Dock s& kan man pé aldre
parksoffor se sprickor och ibland spar av k&da. Aven kvistar blir markbara nér virket placeras
utomhus. Friskt och rot-taligt virke innehéller hartser, i dagligt tal kallat k&da. Vid temperaturer
over +38 grader “"kokar” kddan och vill tranga ut. Det ar endast en mindre del av kddan som pa
detta satt lamnar virket. Huvuddelen finns kvar och skyddar virket fran réta. Risken for utfallning
av k&da uppstar framst de forsta gdngerna virket utsatts for hog varme. Tank pé att inte placera
en ny mobel i direkt solljus den forsta tiden d& temperatur-variationerna kan vara mycket stora.
Efter en tid “stabiliseras” kddan och slutar tranga ut. Skulle kdda &nda tranga ut, skrapa da latt
med en kniv {6r att ta bort huvuddelen av k&ddan. Tvatta dérefter med lacknafta sa att resterande

kada 1oses upp. I vissa fall behdver man slipa latt och battringsmala alt lasera trarena flackar.

Underhdll av laserad, oljad och impregnerad furu
- undvik ytbehandling i direkt solljus eller om temperaturen ar under +10 grader
- setill att traet &r rengjort och torrt (anvand inte hogtryckstvatt for rengéring!)
- slipa latt med fint sandpapper., t ex korn 180
- borsta av slipdamm
- stryk pa oljan med pensel och 1at torka 20-30 minuter
- torka av 6verflodig olja och férvara anvanda trasor pa lampligt satt med tanke

pa risken for sjalvantandning
- lat torka
For att halla sig snyggt genom aren samt for att underlatta snabb upptorkning efter regn bor
travirket behandlas med en traskyddsolja en eller ett par ganger om aret, garna pa varen da
luftfuktigheten ar 14g. I en valsorterad fackhandel finner man traskyddsolja av god kvalité.
Virekommenderar en olja med en hog torrhalt och som innehéller fungicider eller likvardigt.
En olja av denna sort ger ett bra skydd aven mot svartmogel. Svartmogel {orstor inte traet men
kan indirekt bana vag for andra traférstérande svampar. Laserat tra kan i stallet {or traskyddsolja
behandlas med lasyr innehallande olja som bindemedel, &ven detta finns i en valsorterad

fackhandel. Dar kan man aven fa hjalp med att ta fram en fargsatt lasyr, om man s 6nskar.

Underhdll av lackerad furu
Tackmalat tr& ommalas lampligen med alkydlackfarg eller linoljefarg. Folj de anvisningar

tillverkaren ger pa fargburken.

Vara standardfdarger pd lackerad fur
Vit NCS S 0502-Y Gra NCS S 8500-N
Svart NCS S 9000-N Gron NCS S 7020-B90G
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Ek & Mahogny

Ek och mahogny ar bada vaderbestandiga, harda och rottaliga traslag, som av tradition garna
anvands till utsatta delar pa t ex hus, batar och utemobler. Till ekens naturliga egenskaper far
réaknas att det har en tendens till sprickbildning. Ek, och ibland mahogny, kan &ven i ett
inledningsskede, nar det utsétts {o6r vader och vind, ge en utfallning av ett fargdmne som finns
naturligt i virket. Utfallningen kan droppa ned pa underlaget och ge en viss missfargning. Om
mobeln ska std pa kansligt underlag, t ex vissa typer av sten- eller betongplattor, kan det vara
lampligt att till en boérjan tdcka marken under produkten med t ex plast. For att halla sig snyggt
genom aren samt for att underlatta snabb upptorkning efter regn, bor virket behandlas med en
traskyddsolja av god kvalité minst en gang per ar, garna pa varen da luftfuktigheten ar lag. I en
vélsorterad fackhandel finner man traskyddsolja av god kvalité. Vi rekommenderar en olja med
en hog torrhalt och som innehaller fungicider eller likvardigt. Olja av denna sort ger ett bra skydd
aven mot svartmogel. Svartmogel forstor inte traet men kan indirekt bana vag fér andra

traforstdrande svampar.

Underhdll av oljad ek & mahogny
- setill att traet &r rengjort och torrt (anvand inte hogtryckstvatt for rengéring!)
- undvik ytbehandling i direkt solljus eller om temperaturen ar under +10 grader
- slipa latt med fint sandpapper., t ex korn 180
- borsta av slipdamm
- stryk pa oljan med pensel och 1at torka 20-30 minuter
- torka av 6verflodig olja och férvara anvanda trasor pa lampligt satt med tanke
pa risken for sjalvantandning
- lat torka
Med denna behandling kommer virket med &ren anta en mérkare fargton. Vid mindre frekvent
underhdll gar denna process mot en graare ton fortare, vilket uppskattas av vissa. Nackdelen ar

att det tar langre tid for virket att torka efter regn.

Underhdll av svartlaserad ek & mahogny
Svartlaserat virke underhalls pa samma satt som oljat virke. Med tiden mattas dock den svarta
lasyren. Vill du forstarka svartan i traet kan du byta ut traoljan mot svart lasyr.
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Gjutgods - atervunnen aluminium

P& Byarums Bruk héller vi fast vid en traditionell och hantverksmassig framstallning av gjutgods.
All formning gors i rdsand som ateranvands om och om igen. Vara produkter gjuts i en form av
sand, lera, sot och vatten, helt fri fran kemiska bindemedel. Varje detalj &r handformad och
darmed unik. I vissa former innesluts den smélta metallen pa ett sddant satt att sma “sand-
explosioner” uppstar och ger upphov till svarta flackar. Dessa flackar ar ett bevis pa att gjutgodset
ar framstallt enligt ursprungliga metoder - se dem som ett adelsméarke.

Underhdll av natur-utférande (rd aluminium)

Aluminium som &r obehandlad, ré/natur, kraver ytterst lite underhall.

Skulle det uppstad ndgon missfargning av mer svartvattad karaktar sa finns det

nagra saker som man kan prova - prova forst pad undersidan eller pa en mindre synlig del av
godset {Or att se resultatet.

- tvatta med T-sprit

- anvand en Scotch-svamp att gnugga med

- putsa med stalull eller en stalborste

Underhdll av lackerat utférande

Nar man ska battringsmala pé lackerat gjutgods ar det viktigt med en fettfri yta.

- anvand en stalborste for att f& bort 16sa fargflagor.

- tvatta med lacknafta eller likvardigt for att f en fettfri yta.

- lagg en grund eller primer for aluminium enbart pa flacken/flackarna. Som grundfarg
kan alkydlackfarg, utspadd ca 10 %, anvandas.

- fardigméla med alkydlackfarg.

Vara standardfarger pd lackerat gjutgods
Vit  RAL 9016
Svart RAL 9005
Gron RAL 6005
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Carrara marmor

Marmor ar ett naturmaterial och som bordsskiva ar det manga ganger idealiskt, d& underhallet ar
minimalt och oftast racker det med att torka av bordet. D4 marmorns struktur ar éppen kan det
dock bli flackar av vatska som spills pa skivan. Detta &r mest framtradande da skivan ar ny. For att
skivan ska bli mer talig mot flackar gar det att impregnera skivan med t ex paraffinolja nar stenen
ar ny och darefter ndgon gdng om aret. I fackhandel finns det ett flertal olika produkter avsedd for
marmor med olika grad av skydd. Vintertid (vid temperatur under O grader) bér marmor férvaras
frostfritt. P4 all sten forekommer olika former av "naturfel”, dvs naturliga avvikelser som inte ligger
till grund foér reklamationer. Vanliga avvikelser pé Carrara-marmor ar:

- revormar: ytliga sprickor pa stenens yta

- taratolli: sméa luftblasor fran tiden da stenen bildades. Det visar sig som smé hél och sma vita

prickar, och &r mycket vanligt pa olika typer av marmor fran Carrara-omradet.
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